Internetowe zgtaszanie prac geodezyjnych

jako element usprawniania funkcjonowania PODGIK

DOSTEP 24/

Ostatnio modnym tematem
stalo sie tworzenie krajowe;j
infrastruktury danych prze-
strzennych (SDI — Spatial Da-
ta Infrastructure). Przewodzi
w tym GUGIK, ale wszelkie
dziatania ukierunkowane sg
na og6lnego odbiorce. Geodeci
wlasciwie niewiele na tym zys-
kuja, co wynika z bezposred-
niego przeniesienia wzorcow
SDI z krajéw Unii Europejskie;j,
w ktérych nie funkcjonuje nic
na wzor naszych PODGiK.

—
WALDEMAR [ZDEBSK]

latego istotne jest zwrdcenie uwa-
D gi na pewne specjalistyczne ce-

chy rozszerzajace nasze krajowe
SDI, aby grupa zawodowa geodetéw, od-
powiedzialna za bazowa cze$¢ SDI, réw-
niez odniosla z tego wymierne korzysci,
polegajace na usprawnieniu codziennej
pracy. Jednym z oczywistych oczekiwan
w tym wzgledzie jest mozliwos¢ interne-
towego zglaszania prac geodezyjnych.

® \WYKORZYSTANIE ZASOBOW
PODGIK W SERWISACH
INTERNETOWYCH

Obecnie powstaje wiele r6znych ini-
cjatyw zwigzanych z udostepnianiem
danych przestrzennych. Rzadko kiedy
jednak udostepnianie to jest zwigzane
z bezposrednim wykorzystaniem da-
nych PODGiK. Wiegkszo§¢ rozwigzan
bazuje na danych zaimportowanych
jednorazowo i ewentualnie okresowo
uaktualnianych, ale przewaznie bez za-
stosowania mechanizméw automatycz-
nej aktualizacji.

W sposdb usystematyzowany dane
z PODGIK udostepniane sa w serwi-
sach budowanych przez firmy, ktére
od lat tworzg oprogramowanie stuzace
do prowadzenia zasobu. Jedng z nich
jest Geo-System Sp. z o.0., ktéra kilka
lat temu uruchomita specjalng strone
internetowg www.igeomap.pl, umoz-
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liwiajaca dostep do zrealizowanych
wdrozen.

Ze wzgledu na niewielkie szybkosci
transferow w technologii WWW dostep
do danych jest znacznie utrudniony i na-
lezy stosowac specjalne techniki, ktére
zoptymalizujg wykonywanie transferéw.
W zaleznosci od systemu do realizacji
zadania stosowane sg rézne rozwigza-
nia majace swoje wady i zalety. W syste-
mie iGeoMap problem rozwiazany zostal
przez hierarchiczng organizacje danych
i kompresje podczas transferu. Dane po-
bierane sg w postaci geometrycznej i sg
do dyspozycji uzytkownika podczas ca-
lej sesji bez koniecznosci powtérnego
ich Sciggania. Dodatkowo istnieje moz-
liwo$¢ pobierania danych z dowolnego
serwisu WMS, co znacznie poszerza wa-
chlarz mozliwosci wykorzystania sys-
temu. Aktualno$¢ danych w systemie
iGeoMap uzyskuje sie dzieki oparciu
serwisu na biezacych danych PODGIK.
Proces publikacji danych jest catkowi-

cie zautomatyzowany i realizowany co-
dziennie przez funkcjonujgce w PODGiK
oprogramowanie GEO-MAP. Poniewaz
PODGIK nie jest jedynym dostawcy da-
nych, technologia przewiduje i wyko-
rzystuje réwniez pobieranie do serwisu
WWW danych z innych instytucji, np.
urzed6éw miast i gmin. W szczegélno-
§ci sg to dane czesci opisowej ewidencji
gruntéw i budynkéw, jesli jest ona pro-
wadzona w innym miejscu, a takze nu-
meracja porzadkowa nieruchomoéci czy
dane zwigzane z miejscowym planem
zagospodarowania.

® ASPEKTY TECHNICZNE
PROCESU ZGtASZANIA PRACY
Zgltaszanie prac droga internetowsq
jest jednym z rozszerzen funkcjonalno-
$ci systemu iGeoMap, skierowanym do
wykonawcéw geodezyjnych. Dostep do
zglaszania prac uzyskujemy po zareje-
strowaniu sie w osrodku dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej oferujgcym



GEOTECHNOLOGIE

tego typu ustugi. Rejestracja polega na
podpisaniu stosownej umowy oraz uzys-
kaniu hasta dostepu wymaganego przy
zglaszaniu pracy i p6zniejszym korzy-
staniu z materiatow.

Pierwsza czynno$cia zwigzana ze zglo-
szeniem pracy jest okreslenie jej zakresu,
czyli obszaru zdefiniowanego zamknie-
tym wielokgtem. Geodeta ma tu mozli-
wos$¢ wykorzystania wszystkich ofero-
wanych w serwisie informacji (dziatki,
ulice, punkty adresowe, ortofotomapa
itp.). Czynnoéci dokonuje sie z wyko-
rzystaniem mechanizmu systemu iGe-
oMap, jakim jest marker powierzchnio-
wy (rys. 1). W trakcie tworzenia markera
uzytkownik moze korzystaé z funkcji
pomocniczych, takich jak wprowadza-
nie do markera punktéw o konkretnych
warto$ciach wspétrzednych BL lub XY
(rys. 2) czy tworzenie markera jako obiek-
tu przesunietego wzgledem istniejgcych
obiektow, w szczegélnosci wzglgdem
dziatek ewidencyjnych (rys.3). Po utwo-
rzeniu markera i podaniu danych zwia-
zanych ze specyfika zglaszanej pracy sa
one przesylane do odpowiedniego POD-
GiK jako zakres pracy geodezyjne;j.

W trakcie zgtaszania pracy uzytkow-
nik decyduje réwniez w pewnym za-
kresie, jakich materiatéw oczekuje od
PODGIiK. Moze to dotyczy¢ rastrow
mapy zasadniczej czy punktéw osno-
wy geodezyjnej (rys. 4). Niezaleznie od
okreslonych oczekiwan, po zgloszeniu
pracy, uzytkownik moze juz skorzystac
z dostepu do punktéw osnowy geode-
zyjnej publikowanej w iGeoMap. Dostep
do pojedynczego punktu lub do grupy
punktéw mozliwy jest w réznych wa-
riantach. Jezeli PODGIiK udostepnia ta-
ka funkcjonalnosé, to bezposrednio po
zgloszeniu pracy w zakresie opracowa-
nia mozna doczyta¢ warstwe uzbrojenia
terenu oraz ewentualnie rastry mapy
zasadniczej (dla zasobu prowadzonego
w technologii hybrydowej) - rys. 5.
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niezbedne wypisy z ewidencji grun-
tow i budynkéw.

Dokumenty dla wykonawcy sg
dostepne po zalogowaniu sie na
stronie www.epodgik.pl. Tam tez
istnieje mozliwo$c¢ §ledzenia sta-
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nu swoich prac w réznych osrod-

kach dokumentacji (wykorzystujagcych
system iGeoMap) oraz zarzadzania wlas-
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® KORZYSCI Z INTERNETOWEGO
ZGYASZANIA PRAC
GEODEZY|NYCH

Przedstawiona koncepcja w zaden spo-
s6b nie jest sprzeczna z ideg budowy kra-
jowego Geoportalu bazujaca na zalozeniu
bezposéredniego pobierania danych z ser-
wera powiatowego, zamiast udostepnia-
nia ich z repliki utworzonej na serwerze
Geoportalu. Technologia iGeoMap, za-
pewniajac mozliwo$¢ wlaczenia zasobow
powiatu do krajowej SDI, jednocze$nie
wspomaga srodowisko geodezyjne w pro-
cesie komunikacji i wymiany danych
z PODGIK. Z przedstawionego rozwigza-
nia wprost wynika przynajmniej po kilka
korzysci zaréwno dla geodetéw, jak i dla
osrodkéw dokumentaciji.
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NA GEOFORUM.PL
O SERWISIE iGeoMap
Geodeta | 2008-05-15 18:43:03
Lubie fen serwis, bo ograniczyt moje
wizyty w niekiérych osrodkach do nie-
zbednego minimum, nie stoje w kor-
kach na ulicach i kolejkach w podgik.
Szkodo, ze podgik warszawski nic
w tym kierunku nie robi, a fo sfolica
powinna chyba dawaé przyktad.
Geodeta | 2008-05-15 18:43:35
Serdecznie gratuluje. Jest to niewatpli-
wy sukces. Nie wiem, czy nie pierw-
szy w Polsce. Zycze powodzenia w in-
nych wdrozeniach.
tez geodeta | 2008-05-15 19:22:03
Hi, hi, hi. Warszawa? Jedna wiel-
ka zjazdowa wioska. Kompetencie,
wiedza geodezyjna, zarzqdzanie to
poziom pozal sie. Tu trzeba by¢ i od-
czuwac to.
geodeta | 2008-05-15 20:15:06
Juz wiekszos¢ prac zgtaszanych
w PODGIK w Minsku Maz. fo zgto-
szenia interefowe. Geodeci nie
przychodzq do oérodka po mapy po-
réwnania, pliki wsadowe czy wypisy
z rejestru gruntow. Oby tak dalej.
niko | 2008-05-15 22:50:45
To jaka$ propaganda i bezczelna re-
klama. Kogo fo interesuje...
Tomek | 2008-05-15 23:56:04
) Tak czy siak - serwis dziata ;) Po-
zdrawiam.
DBO1 | 2008-05-15 23:57:21
Panie Doktorze, Prosze sie nie przej-
mowad zawiscig... Gtupoty i gtup-
stwa prosze zostawié wybitnym
specjalistom w tej dziedzinie: gtup-
com... Obserwuije od jakiego$ cza-
su rozwoj tej mozliwosci korzystania
z pzgk i ciesze sig, ze to wreszcie
odnosi sukces. Ja tez wole oszcze-
dza¢ swoj czas i nie jezdzi¢ po urze-
dach...
Verbatim | 2008-05-16 12:10:07
2000 zgtoszen w serwisie iGeo-
Map. Nie przejmowad sie tymi, co
pafrzg na palec, zamiast na Ksiezyc.
Pomyst $wietny! Nie jestescie pierwsi,
cho¢by podgik Olesnica. Tak trzy-
mac!l!
RobG | 2008-05-16 13:15:27
Pytanie. A jak prawnie umocowany
jest administrator systemu, ktéry zgod-
nie z zapisem w umowie ofrzymuje
jeden jej egzemplarz? Przepisy nie
przewidujq, nazwijmy fo, posrednika
przy zgtaszaniu robét geodezyinych.
Pozdrawiam.

Wybér i skréty redakeii
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Korzyéci dla geodetow: @ oszczednosé
czasu i pieniedzy w zwigzku z brakiem
koniecznosci odwiedzania o$rodkéw
w celu zgloszenia pracy, a potem od-
bioru materiatéw, @otrzymywanie ma-
terialéw bezposrednio po zgloszeniu,
o ciagly dostep do danych osrodka
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe,
@ obiektywno$¢ systemu automatyczne-
go przetwarzania danych w kwestii ko-
lejnosci opracowania zgloszen.

Korzysci dla osrodkéw: e@automatyz-
acja pracy, co daje zmniejszenie obcia-
zenia pracownikow, @ wzrost prestizu
o$rodka dokumentac;ji, ktory jest po-

strzegany jako nowoczesny, @ zmniejsze-
nie obcigzen urzadzen drukujacych oraz
zmniejszenie zapotrzebowania na papier
i materiaty eksploatacyjne.

Na koniec nasuwa sie pytanie: kiedy
taka automatyzacja jest mozliwa? Odpo-
wiedz jest prosta: wtedy, kiedy osrodki
dysponuja danymi w postaci numerycz-
nej. Jeszcze nikt nie wymyslit technologii
publikacji w internecie szaf z materiatami
papierowymi.

DR WALDEMAR IZDEBSKI
Politechnika Warszawska, WGIK
Geo-System Sp. z 0.0.

2000 ZGtOSZEN W SERWISIE iGeoMap

liczba prac zgtoszonych internetowo z wykorzystaniem serwisu iGeoMap przekro-
czyta 2000 i w ciggu osfamich dwaéch miesiecy ulegta podwojeniu. Jest to efekfem
wigczenia do serwisu obejmujgcego dotad 4 osrodki dokumentacji geodezyinej

i kartograficznej (Koscierzyna, Minsk Mazowiecki, Ozaréw Mazowiecki, Pruszkéw)
dwdch nowych (Wejherowo i Wotomin), wzrostu liczby firm zgtaszajgeych prace,
wprowadzenia dodatkowych funkcji w serwisie oraz poszerzenia zakresu wydawa-
nych danych. Obecnie w catym serwisie zarejestrowano ponad 200 firm, a dominu-
iqcq pozycje w wykorzystaniu tej formy zgtoszen (prawie 800 prac) ma PODGIK
w Mirisku Mazowieckim. Dynamike wzrostu zgtaszanych prac (od chwili uruchomie-
nia funkcji w serwisie do 15 maja 2008 r.| przedstawiono na schemacie.
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