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Udostepnianie danych geodezyjnych w internecie
w technologii firmy Geo-Sysfem
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Centralnym elementem technologii obstugi prac geodezyjnych
firmy Geo-System jest portal epodgik.pl. Kazdy powiat posiada
swoje konto administracyjne, a caly proces zarzgdzania pracami
jest wspélny dla wszystkich powiatow i realizowany przez Geo-
-System. Wspdlna jest tez baza firm i geodetow uprawnionych, co
eliminuje koniecznos¢ aktualizacji danych w kazdym osrodku.

[
WALDEMAR 1ZDEBSK]

eo-System Sp. z 0.0. od poczatku

G swojej dziatalnosci dazy do lego,

aby prowadzenie zasobu geode-
zyjnego w oprogramowaniu GEO-MAP
zapewnialo mozliwie najwyzszy stopien
automatyzacji dzigki wykorzystywaniu
najnowszych osiggnied lechnologicz-
nych w dziedzinie inlernetu i przetwa-
rzania danych przestrzennych. Olwar-
L0§¢ na nowoczesnose nie oznacza jednak
cigglych zmian w procesie prowadzenia
zasobu. Zalozenia. ktdre zostaly prayjete
kilkanagcie lal temu, w innych warun-
kach technologicznych, doskonale spraw-
dzily si¢ w praklyce.

Jednym z podstawowych zalozen
w oprogramowaniu firmy Geo-System
jesl zasada, ze geodeta (wykonawca) w za-
kresie zgloszone] pracy olrzymuje z osrod-
ka dokumentacji fragment danych, sam
dokonuje jego aktualizacji i tak zaktuali-
zowana baze przekazuje z powrolem do
oérodka, gdzie nastgpnie wykonywana
jest konirola. Jesli nie ma do opracowania
zastrzezen, zakiualizowany [ragmentl jesl
aulomatycznie przyjmowany do zasobu.
W prezeciwnym razie praca wraca do geo-
dety, ktory dokonuje poprawek na swo-
ich danych, az do chwili zaakceptowa-
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wprowadzane do bazy
prowadzonej w osrodku.
W uzasadnionych przy-
padkach istnieje moz-
liwoéc cofnigcia wpro-
wadzonych zmian, ale
z pozoslawieniem pel-
nego §ladu po wykonanej
aktualizacji (jesli bedzie-
my chcieli uzyvskac stan
bazy na chwile migdzy aklualizacjq a jej
anulowanien, to olrzymany obraz bedzie
zawieral dane zaktualizowane).
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spomniana zasada porzadku-

je wspotprace na styku geo-

deta — osrodek dokumentacji.
Mimo e jest ona logiczna, bardzo pro-
sta do realizacji i niemalZe oczywista, to
jednak nie zawsze stosowana. Wiele jest
lakich miejsc w Polsce, gdzie geodeci od-
daja do osrodka dokumentacji jedynie
operaty, a nastgpnie pracownicy osrod-
ka na ich podstawie wprowadzaja zmia-
ny bezposrednio do baz mapy zasadni-
czej. Sytuacja laka ma przynajmniej trzy
podstawowe wady. Po pierwsze, zwigk-
sza obcigzenie pracownikéw PODGIK.
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Liczha prac zgloszonych w ciggu roku w systemie epodgik.pl

Po drugie, spowalnia prace zwigzane
7 wprowadzaniem zmian wynikajace
z koniecznoséci wielokrotnego komuniko-
wania sie pracownika oérodka z geodely
wykonujacym pomiar w celu wyjadnienia
watpliwoéci. A po trzecie, eliminuje z za-
wodu geodety pewien zakres czynnos-
ci, zwany opracowaniem kameralnym.
To wlaénie na tvm etapie w obrgbie firmy
wykonawczej bylo dotychczas miejsce na
wyjasnianie watpliwosci migdzy zespo-
tem polowym a zespolem realizujacym
prace kameralne. o ile nie wykonywali
tego ci sami ludzie. Praktycy zawodu za-
e zdaja sobie sprawe, ile razy w ta-
tuacjach konieczne bylto ponow-
n viedzenie terenu w celu wykonania
ru nzupelniajacego.
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Wiskazanie
zakresu pracy
geodezyjne
przez wykonawee

rugim gléwnym zalozeniem
oprogramowania GEO-MAI by-
fo maksymalne zautomatyzowa-
nie wszelkich prac zwiazanych z pro-
wadzeniem zasobu zaréwno po stronie
osrodka dokumentacii, jak i wykonawcy.
W miare rozwoju lechnologii wprowa-
dzano tutaj rozne rozwigzania. W pierw-
szej kolejnosci automatyzowano prace
samego oérodka dokumentacji, aby dac
pracownikom narzgdzia do szybszej ob-
stugi klienta. Polem rozpoczgto wprowa-
dzanie technologii internetowych, kio-
re — oprocz wspomagania pracownikéw
oérodka—znacznie usprawnily i ulatwi-
Iy prace geodelom.

Jednym z najbardziej zaawansowa-
nvch obecnie rozwigzan zastosowanych
w oprogramowaniu jest internetowa ob-
stuga prac geodezyjnych realizowana
7 dni w tygodniu 24 godziny na dobe. Roz-
wigzanie zoslalo w pelni zaakceptowane
przez wykonawcéw geodezyjnych, a in-
nowacyjnosé pomyshu dostrzezona réw-
niez poza §rodowiskiem geodezyjnym, co
wyrazilo sig zajgciem przez [irme Geo-
-System Sp. z 0.0. [ migjsca w wojewodz-

kiej i krajowej edycji konkursu Krajowi
Liderzy Innowacji — Edycja 2009” w kate-
gorii ,Innowacyjna ustuga”.

W ubieglym roku funkcjonujaca
w 9 oérodkach dokumentacji technologia
obstuzyta aulomalycznie prawie 25 tvs.
zgloszonych prac geodezyjnych. W ciggu
minionych miesiecy 2010 roku jest ich juz
ponad 26 tys., co prognozuje osiggniecie
do konca roku liczby okola 40 tys. prac.
W serwisie zarejeslrowanych jest obecnie
691 firm oraz 1205 geodetéw uprawnio-
nych. Srednio we wszystkich osrodkach
dokumenlacji wykorzystujacych techno-
logie ePODGIK droga internelowq zgla-
szanych jest okolo 57% wszystkich prac
geodezyjnych.

celu zgloszenia pracy geo-

dezyjnej wymagana jesl

jednorazowa rejeslracja
uzyvtkownika we wlasciwym osrodku
dokumentacji. Ma ona dwojaki charak-
ler. Rejestrowany jest geodeta posiadajgcy
niezbedne uprawnienia zawodowe oraz
firma, kldra realizuje prace i tym samym
wnosi przewidziane przepisami oplaly.

Automatyczne udostepnionie materialow

ftin | wodpowiedzi na zgloszenie pracy geodezyjnej
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Zhiorcza informacia w punkcie

Przy zglaszaniu pracy w ser-
wisie i(GeoMap nalezy odna-
lez¢ obszar odpowiadajacy
zgloszeniu. Mozna w tym celu
wykorzystac réznorodne me-
chanizmy wyszukiwania, np.
na podslawie numeréw dzia-
ek czy numeréw adresowych.
Pomocniczg role odgrywa orto-
folomapa oraz inne tredci udo-
stepnione w serwisach. Zglo-
szenie pracy rozpoczyna sig
od wskazania jej zakresu. Sys-
tem pozwala zrobic to na wie-
le sposobow: poprzez podanie
wspolrzednych, wskazanie zakresu na
ekranie lub przejecie geometrii zakresu
z istniejacych obiekldw, w razie polrzeby
z dodanym marginesem. Geometria jest
uzupelniana danymi opisowymi, w tym
danymi majacymi na celu weryfikacje
geodely i firmy.

Naslgpnie zakres pracy wraz z niezbed-
nymi danymi opisowymi tralia na ser-
wer ePODGIK, gdzie oczekuje, az oprogra-
mowanie dzialajace w PODGIK pobierze
go, wyvgeneruje odpowiednie dokumenty
i umiesci je w miejscu dostepnym dla fir-
my zglaszajace] prace. Obecnie dokumen-
tami generowanymi dla wykonawcow
sa: zgloszenie pracy geodezvinej, wykaz
materialow do wykorzyslania (wylvcz-
ne techniczne), wydruk mapy do pordow-
nania z terenem, fragment bazy danyvch
w formacie GEO-MAP. W niektérych
oérodkach dokumentacji do danyech do-
faczane sq rowniez zeskanowane operaly
archiwalne, ktére moga by wykorzysta-
ne do realizacji danej pracv. Dodatkowo,
na zyczenie zglaszajacego, udostepnia-
ne sg aulomatycznie opisy topograficz-
ne punktow osnowy, a w razie potrzeby
— réwniez wypisy z ewidencji gruntéw
i budynkdw.

Przygolowane dokumenty sg dostep-
ne dla wykonawcy po zalogowaniu sig
w portalu www.epodgik.pl. Tam lez ist-
nieje mozliwoéé §ledzenia slanu swoich
prac w réznych osrodkach dokumenta-
cji (wykorzystujacveh system iGeoMap)
oraz zarzadzania wlasnym konlem. Jed-
no konto dla geodely skupiajgce wszyslkie
prace geodezyjne w roznych osrodkach
jest niewatpliwie bardzo wygodne, szcze-
gdlnie w przypadku wykonywania prac
w wielu powiatach. Oczywiscie w petni
mozna korzvsta¢ z tych mozliwosci tyl-
ko wiedy, gdv w os$rodkach funkcjonuje
opisywana lechnologia. Utworzenie cen-
tralnego portalu przyijeto celowo i —w na-
szej opinii—jesl ono bardzo korzystne pod
wrzgledem zarzgdzania. Z punktu widze-
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niez udostgpniane
wykonawcy. Ponie-
waz rozporzgdzenie
o optatach okres-
la, Ze osnowa moze
by¢ udoslgpniona
wykonawcom bez-
platnie tylko w za-
kresie odpowiada-
jacym zgloszonym
pracom, system ofe-
ruje mozliwosé mo-
nilorowania zakre-
su prac oraz hasta
uzylkownika i na
ich podstawie udo-
stgpnia dane doty-
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CZase 0SNOWY.
Innym mozliwym

Przyklod podgladu prac w panelu wykonowcy

nia technicznego jest to rozwigzanie na
tyle uniwersalne, Ze bez problemu mozna
whaczyé do niego rowniez dane zglaszane
w innych systemach.

punktu widzenia wykonawcow
geodezyinych jednym z istotnych
elementéw calej technologii jest
wygodny dostep do osnowy geodezyjnej.
7 jednej strony wykonawca widzi loka-
lizacje punktow osnowy w stosunku do
szezegotow lerenowych odwzorowanych
znakami umownymi lub orlofotomapa,
a z drugiej — moze dotrzec do wspolrzed-

nych i opisu topograficznego inleresuja-
cego punktu.

Jesli punkl osnowy posiada wspot-
rzedne w wielu ukfadach, Lo sa one row-
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wariantem jest udo-

slepnianie danych
o0 osnowie wszyslkim geodelom upraw-
nionym zarejestrowanym w osrodku
dokumentacji na podstawie numeru
uprawnieii i posiadanego hasla doslepu.
Podejécie Lo jest wygodne, poniewaz ha-
sto generujemy dla wykonawcy raz i nie
musimy w przyszlosci zajmowac sig jego
prawami dostepu.

Oprécz prostego wyszukiwania punk-
6w osnowy, opartego na wykazie, sys-
tem oferuje bardziej zaulomalyzowany
dostep. Jego istota jest pobieranie danych
dla punkléw osnowy wybranych zdefi-
niowanym wielokalem lub punkiow
wskazywanych przy uzyeiu myszy. Nie-
zaleznie od sposobu wyszukania uzys-
kujemy dostep do wspolrzednych punk-
Léw oraz ich opisow lopograticznych.
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W obu przypadkach islnieje mozli-
wos¢ wydrukowania lub zapisania do
pliku wspotrzednych w wybranym ukla-
dzie, ktére mogg by nastgpnie wykorzy-
stane do zasilenia sprzglu pomiarowe-
go. Dla wybranej grupy punktéw mozna
réwnies pobraé i zapisaé na swoim dys-
ku ich opisy topograliczne.

echnologia przewiduje aktualizacjg

olrzymanego przez geodele z oérod-

ka dokumenlacji fragmentu bazy
zwykorzystaniem oprogramowania GEQ-
MAP. Z pominigciem pewnych funkcji
specjalistycznych jest to oprogramowanic
identyezne z funkcjonujacym w ODGIK.
Warto podkreslic, ze oprogramowanie
GEO-MAP jest klientem WMS. Pozwala
lo uzyvtkownikowi majacemu doslep do
internetu korzystat nie tylko z danych lo-
kalnych GEO-MAP (posiadanych bezpo-
srednio na swoim kompulerze lub w sieci
lokalnej), ale réwniez z danych udostgp-
nianych w postaci uslugi WMS.

Korzyéci wynikajace z automatyzacji
zgtaszania i obstugi prac geodezyjnych
sa znaczace zaréwno dla wykonawcdw
geodezyinych, jak i dla ogrodkéw doku-
mentacji. Wykonawca uzyskuje glownie:
oszczednosé czasu i pienigdzy w zwiaz
ku z brakiem koniecznoéci odwiedzania
oérodkéw w celu zgloszenia pracy i od-
bioru materialéw; dostep do materialow
bezposrednio po zgloszeniu; ciagly do-
slep do danych osrodka; obiektywnosé
syslemu aulomatycznego przelwarza-
nia danych co do kolejnosci opracowa-
nia zgloszen. 7 korzyéci dla oérodkow
dokumentacji wymieni¢ nalezy przede
wszyslkim: automatyzacjg pracy; zmniej-
szenie obcigzenia pracownikaw; wzrost
prestizu zwigzany z wprowadzaniem
nowoczesnych rozwigzan: zmniejszenie
obcigzen urzadzen drukujacych oraz za-
polrzebowania na papier i maleriaty eks-
ploatacyjne.

Doswiadczenia uzyskane przy automa-
tyzacji obstugi prac geodezyinych oraz
wdrozenie w serwisach platnosci inler-
netowych staly sig réwniez podstawa do
uruchomienia w roku 2010 nowych ser-
wiséw, ktére umozliwiaja obywatelom
m.in. zakup przez internel mapy zasad-
niczej wedlug stanu archiwalnego. Sa-
dzimy, Ze jesli nic nie zmieni sig w prze-
pisach prawnych, za rok lub dwa bedzie
to jedna z podstawowych funkejonalnos-
ci wymagana od systemow wykorzysly-
wanych do prowadzenia zasobu.

—
WALDEMAR I7DEBSKI
(Geo-System Sp. z 0.0



